
Expériences SCP en matière de 
réutilisation des eaux usées

• SCP : une SAR de 460 salariés basée à Aix-en-Provence, 
régie par les règles du droit privé.

• Mission : concession pour l’aménagement hydraulique de 
la région provençale pour l’irrigation, usages domestiques 
et l’industrie. 

• Activités pour tiers : la SCP propose une grande 
diversité d’expertises autour de son expérience 
d’aménageur et de gestionnaire d’infrastructures 
hydrauliques en France et en International.



Expériences SCP en matière de 
réutilisation des eaux usées

• Depuis 1990, réalisation de nombreux projets de REU en 
France, DOM-TOM-Caraïbes, Maghreb, Proche Orient

• Les plus récents :

– FUVEAU : Etude de faisabilité pour l’irrigation du Golf à partir des 
effluents industriels de la STEP de Rousset

– MAROC : Etude de faisabilité, APS et études d’impact 
environnemental et sanitaire pour la réutilisation agricole des 
eaux usées épurées et des boues résiduaires de la STEP de 
Settat (175 000 EH)

– LA REUNION : Projet de MO de REUE de la ville du PORT + 
études de faisabilité de REU pour la CINOR



Réutilisation des eaux usées
après traitement

Commune du Port



1. LES DIFFERENTS CONTEXTES DE 
L’ETUDE

REUTILISATION DES EAUX USEES 
APRES TRAITEMENT DE LA COMMUNE DU PORT

1. Quel intérêt présente la REUE pour la commune du Port  ? 

Un constat et un défi :

• déficit en eau chronique de la ville du Port

Le Port
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1. Quel intérêt présente la REUE pour la commune du Port  ? 

Un constat et un défi :

• déficit en eau chronique de la ville du Port
• l’augmentation de la population
• la satisfaction des besoins en eau dans une 
démarche de développement durable

� 1999 : 38 500 habitants � 17 000 m3/j
� 2015 : 46 000 habitants � 21 000 m3/jENJEUX FORTS :

• Dégager des ressources pour l’eau potable
• Sauvegarder l’aspect vert de la ville
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1. LES DIFFERENTS CONTEXTES DE L’ETUDE

STEP

Rejet

33 000 EH
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1. LES DIFFERENTS CONTEXTES DE L’ETUDE

L ’EAU USEE EPUREE ET DECONTAMINEE :
Une ressource de substitution

STEP

Espaces verts

Industriels

REUE

80 000 EH
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EXPERIMENTATION DU PILOTE : infiltration percolatio n  (1994-1997)
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2. LES DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENT ETUDIES

Multiplicité et dispersion des lieux de valorisation

Diversité des usages et des utilisateurs
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Objectifs de qualité pour 
la valorisation

Recommandations
91 Futur arrêté

Objectifs de qualité au 
niveau des lieux des plages 

et des zones de plongée



Boue 
activée

clarificateur

STEP « actuelle »
33.000 EH

STEP « extension »
49.000 EH

Réacteur 
séquentiel

Filtration
Sur sable

Désinfection UV

Classe QE-A ou QE-B (2006)
Qualité « bonne » (2014)

A+
INTERFACE STEP-REU 
EAU DE CATEGORIE

REJET OCEAN INDIEN
Classe QE-A ou QE-B (2006)/ Qualité « bonne » (2014)

Irrigation espaces 
verts et industriels

Chloration

Filtration 
sur sable

UV

?

Filtration
membranaire
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REUTILISATION DES EAUX USEES 
APRES TRAITEMENT DE LA COMMUNE DU PORT

LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

Privilégier la micro-irrigation ou l’irrigation souterraine
Aspersion : arroser la nuit dans espaces clos

100 m des habitations
50 m des voies routières

Pas d’usage industriel

Suivi sanitaire

A+
La commune peut garder le système d’arrosage existant

Moins de contraintes dans les modalités d’arrosage

Usage industriel possible

Moins de risque sanitaire

Suivi sanitaire « allégé »



Phase 1

Phase 2

Parc boisé

Stade Lambrakis

Cimetière paysager

Littoral nord

Holcim

STEP



Phasage et volumes à valoriser

ZAC environnement, ZAC 
de Plaisance et extension 
du Port Est

Potentiel de développement à définir
Phase 3

année  n+ 
…

Espaces verts à créer
Autres industriels

3800
Parc Boisé jusqu’au 

Littoral Ouest
Antennes secondaires
(ceinture hydraulique)

Phase 2
année 
n+1

Année de suivi

Espaces verts existants
1 industriel pilote

3800
Littoral Nord 

jusqu’au Parc Boisé

Unité de traitement et 
ouvrages annexes

Adduction principale
Phase 1
année n

Usages concernés
Volume 

d’eau (m 3/j)
Secteurs à irriguerTravaux à réaliser



Aspects organisationnels pour 
une gestion durable du projet

Mise en place d’un conseil de 
surveillance sanitaire



Comment assurer la pérennité
du projet ?

1. Présentation du projet aux différents acteurs de 
la Santé et de l’Environnement - Recherche de 
partenariat scientifique

2. Définition des rôles et engagements de chaque 
intervenant dans le projet

� Mise en place d’un Conseil de surveillance
� Etablissement de conventions



Laboratoires, stocks 
pharmaceutiques
Médecines du travail
Médecines scolaires

Réseau sentinelles

Médecines du travail

Médecines scolaires

Etablissement d’une 
convention de 
prestations entre ORS 
et la commune

DRASS/CIRE

4 – Etude d’impact, évaluation du 
risque environnemental et sanitaire

État « 0 » sanitaire – renforcement 
du réseau sentinelle       n - 1

Suivi épidémiologique

DRASS – Sce S&E

5 – Mise en œuvre du protocole du 
suivi épidémiologique 

année n

DRASS/CIRE - ORS

6 – Bilan du suivi épidémiologique

n + 1

Données du bilan

Observations sanitaires

Qualité de l’eau

Suivi d’exploitation

Incidents et plaintes

Listes des maladies
« bruits de fond »

ORS

1 – Analyse de la 
pertinence et 

faisabilité d’une 
surveillance 

sanitaire

2 – Mise en place 
du Comité de 

pilotage

3 – Définition du 
protocolen - 2



Le Conseil de Surveillance



Garants du développement durable

Bilan de fonctionnement et qualité
de l’eau traitée, réclamations -
Nouveaux besoins

Conseil de surveillance
Mission de contrôle et de suivi

Bilan du suivi sanitaire

Direction de l’eau  
ville du Port

Préside et anime

Gestionnaires des ouvrages

STEP REU

Utilisateurs

Direction CSHCT

Assure les échanges 
producteurs  
utilisateurs et 
administrations

Remonte les 
informations

Remonte les 
informations

Veille au respect 
réglementaire

Veille au suivi 
sanitaire et 
épidémiologique

Cahier d’exploitation – données 
traitement et gestion des incidents

Cahier d’exploitation, retour 
d’expérience, médecine du travail

Garants du développement durable

DRASS (Sce S&E)

CIRE / ORS

Résultats des contrôles inopinés

Compte-rendu du bilan de 
fonctionnement - suivi sanitaire



Suite à donner…

• Projet suspendu en attente de données topo et 
géotechniques

• Reprise de l’AVP de la décontamination 
suite à la modification du système de traitement de la 
STEP (ultrafiltration + UV) en tertiaire 

• Information-validation des services 
instructeurs avant poursuite du projet et dépôt du 
dossier réglementaire…


